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Stroom 

 
Bouw- en sloopafval 

(recyclebaar) 

 
  Acceptatievoorwaarden 

 
Als bouw- en sloopafval wordt geaccepteerd: 
 

• Afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, renoveren en slopen van woningen, 
gebouwen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen. 

 
Voorwaarden: 
 

• Metselwerkpuin, betonpuin, opgebroken wegenbouwmaterialen, kunststoffen, ferro en 
non-ferro metalen, onbruikbare geworden hulpmaterialen, hout, aanhangende grond, 
restanten bouwmaterialen > 90%; 

• Isolatiemateriaal (<10%); 

• Glas (<2%); 

• Het s.g. van bouw en sloopafval moet >300kg/m3. 
 
Mag niet verontreinigd zijn met: 
 

• Gevaarlijk afval (chemisch); 

• Baterijen; 

• Asbest en asbestgelijkend materiaal, zoals m.n. asbestvrije (golf)platen, Eterniet, etc.; 

• Teerhoudend asfalt; 

• Schoorsteenpuin, roetresten; 

• Dakbedekkingsmaterialen, dakleer; 

• Dakgrind; 

• Gipshoudende materialen (> 5%); 

• Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen; 

• Huisvuil; 

• Organisch afval; 

• Afval met een s.g. van < 300kg/m3. 
 
 
 
Definitieve acceptatie vindt plaats bij de eindverwerker! 
 
 
 


